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温馨提示：请勿带电操作

内部接线原理图
Internal wiring schematic

Kind reminder: Do not operate with electricity

Product Specification Sheet

产品规格书

环保要求

>100MΩ以上（500V DC 兆欧表）

2000VAC V/S

-40℃～+70℃(无结冰)

1．0Nm

符合欧盟 ROHS

额定参数

绝缘电阻

介质耐压

环境温度

螺钉扭矩

电气寿命 10000 次（Cycles）

阻燃要求

相对湿度 <95%

UL94-V0

接触电阻 ≤50mΩ

12A 300AVC

contact resistance

rated parameters

insulation resistance

dielectric withstand voltage

ambient temperature

Screw torque

relative humidity

electrical life

environmental requirements

Flame retardant requirements

-40 ℃~+70 ℃ (no icing)

连接片材料 H62Y高精带，表面镀镍

塑件材料 PA66-G30
Plastic material

Connecting piece material

性能参数  (表2.1)
Relay performance parameters (Table 2.1)

>100M Ω or above (500V DC megohmmeter)

10000 cycles

Compliant with EU ROHS

H62Y high-precision tape, nickel plated surface

38.4±0.01
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浙江荣越电气有限公司
Zhejiang Rongyue Electric Co., Ltd
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